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Vitrage 
Vitrage constitué de 2 glaces claires de 4 mm qui enferment une lame de gaz inerte de 16 mm, avec étanchéité 
obtenue par joints organiques. 

01. CHASSIS 

01.01 CHASSIS OUVRANT A LA FRANCAISE 
Fourniture et pose de châssis ouvrant à la française 1 vantail en aluminium anodisé, teinte standard, comprenant 

- Dormants en profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres 
serties, couvre-joint intérieur, bavette d'appui (formant rejet d'eau) 
- Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et ossature bois ou maçonnerie 
- Cadre ouvrant assemblé en profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet 
par équerres serties. 
- Paumelle adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie 
- Poignée de manœuvre, crémone encastrée 
-Fourniture et pose d'un double vitrage isolant préfabriqué type 4/16/4 à 2 glaces claires sous cadre serti 
d'acier et intercalaire renferment un gaz argon avec double joint d'étanchéité. 
Il devra bénéficier d'un Avis technique ou d'un label AVIQ. 
- Visserie : inox 304. Sur support bois : Appui en tôle d'aluminium laqué de même couleur que la 
menuiserie, sur toute la largeur du pan de bois formant rejet d'eau avec obturation des abouts, y compris 
toutes sujétions d'étanchéité à l'eau et à l'air. 

Compris toutes sujétions suivant DTU 3 7 .1. 

01.01a Localisations et dimensionnements: 
Atelier: 0,60 x 1,15 (h) Support: maçonnerie sans isolation intérieure Quantités : 2 U. 

Quantités : 2 U. Pièce commune: 0,65 x 1,15 (h) Support: paroi bois 

01.01b Localisations et dimensionnements : 
Salle de bain, vestiaire et toilettes : 0,40 x 0,40, Support : paroi bois Quantités : 3 U. 

01.02 CHASSIS A SOUFFLET 
Fourniture et pose de châssis à soufflet en aluminium anodisé, teinte standard, comprenant: 
- Dormants en profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres 
serties, couvre-joint intérieur, bavette d'appui (formant rejet d'eau) 
- Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et ossature bois ou maçonnerie 
- Cadre ouvrant assemblé en profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet 
par équerres serties. 
- Paumelle adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie 
- Poignée de manœuvre à demi-tour ou loqueteau à bascule, compas de verrouillage et de sécurité 
permettant également de rabattre à 180° le châssis. 
-Fourniture et pose d'un double vitrage isolant préfabriqué type 4/16/4 à 2 glaces claires sous cadre 
serti d'acier et intercalaire renferment un gaz argon avec double joint d'étanchéité. 
Il devra bénéficier d'un Avis technique ou d'un label AVIQ. 
-Visserie: inox 304. 
- Sur support bois : Appui en tôle d'aluminium laqué de même couleur que la menuiserie, sur toute la 
largeur du pan de bois formant rejet d'eau avec obturation des abouts, y compris toutes sujétions 
d'étanchéité à l'eau et à l'air. 

Compris toutes sujétions suivant DTU 3 7 .1. 
Localisations et dimensionnements : 
Pièce commune: 0,65x 1,00 (h) Support: paroi bois Quantités: 1 U. 

02. PRECADRESETRECOUVREMENTS 
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Fourniture, calage et fixation de pré-cadres pour ceux des châssis précédents posés au nu intérieur de la paroi 
bois à l'arrière de la façade sud, ainsi que de pièces de recouvrement des appuis des baies concernées. 

02.01 Pré-cadres 
Réalisation, coupe, façon de pliage et fixation, de pré-cadres en tôle pliée d'aluminium selon profil adapté aux 
dormants et aux épaisseurs des parois (maçonneries et bois). 
Ils seront suffisamment raidis pour éviter leur déformation lors de leur manutention, et comporteront les 
dispositifs de fiXations aux structure et attentes de fixation des menuiseries. Les fixations seront assurées par 
rivets ou vis auto-taraudeuses, avec joints d'étanchéité silicone et la mise en œuvre à la pompe à chaque 
jonction entre éléments. 
02.0la Localisation: en tableaux et soffite des baies de la salle de bain et du vestiaire 
02.01b Localisation: en tableaux et soffite des baies de la pièce commune 

02.02 Pièces de recouvrement 
Réalisation, coupe, façon de pliage et fixation de pièces d'habillage en recouvrement des appuis des baies 
ouvertes en façade sud à travers la paroi bois. 
Exécution en tôle pliée d'aluminium laquée avec toutes sujétions de fixations et de façons de goutte d'eau. Les 
pièces seront suffisamment raidies pour éviter leur déformation. Les fixations seront assurées par rivets ou vis 
auto-taraudeuses, avec joints d'étanchéité silicone et la mise en œuvre à la pompe à chaque jonction entre 
éléments. 
02.02a Localisation : sur appuis des baies de la salle de bain et du vestiaire 
02.02b Localisation : sur appuis des baies de la pièce commune 
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